Dane techniczne

Spis tresci

Wstep

Informacje ogdlne
Przeznaczenie pary
Ogolny opis budowy
Zestawy generatorow pary
Uktady z zasobnikiem

Wytwarzana para
Parametry fizyczne
Parametry chemiczne
Parametry ilosciowe

Dane techniczne typoszeregu
Dane techniczne zestawéw

Rysunek pogladowy
Rysunek pogladowy

Schemat ideowy
Schemat ideowy

Parametry pracy generatora
Parametry zabezpieczone
Parametry mierzone w sposéb ciagty
Parametry regulowane lub nastawiane

Najwazniejsze podzespoty
Rama
Korpus i wezownica
Kolektor parowy
Pompa
Palnik

Pakiety dodatkowe
Generator w wersji maksymalnej

Wersje materiatowe

Zestawienie materiatowe i wyposazenie
Zestawienie materiatowe i wyposazenie

Urzadzenia dodatkowe
Zabudowy specjalne

Wskazowki dla inwestora
Zapytanie ofertowe
Wymogi formalno-prawne
Wymagania dla pomieszczenia
Wymagania dla mediéw zasilajgcych
Instalacje
Projekt i wykonanie instalacji

wydajnos¢ 70 - 600 kg/h
wydajnos¢ 300 - 2400 kg/h

model GWP 200
model GWP 600

bez automatycznego odmulania
Z automatycznym odmulaniem

podstawowe
dodatkowe

Wymagania dla oséb obstugujgcych urzadzenie

Dane teleadresowe
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